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A termek dsszedllitasa eldtt kérjuk, olvassa 4t alaposan ezeket az utasitdasokat.
A lépéseket az Utmutatdnak megfelels serrandben végezze el.
Tartsa meg ezt az Utmutatdt egy biztonsdgos helyen, hogy késébb is hasznélhassa.

Kezelési és bIZthsa%I tanacsok

* Biztonsdgi okokbdl javasoljuk, hogy a terméket legalabb két ember szerelje dssze.

* Egyes részek fémszegélyekkel rendelkeznek. Kérjlk, legyen évatos az
alkatrészekkel valé munka soran. Mindig viseljen keszty(t, cipét és
véddszemiiveget az Osszeszerelés soran.

* Ne kisérelje meg a termék szeles, vagy nedves kdriilmények kdzott Gsszeszerelni.

* Ne prébalja meg &sszeszerelni a termék, ha faradt, ha kabitdszert fogyasztott, ha
gydgyszert vett be, vagy alkoholt fogyasztott, vagy ha hajlames a szédiilésre.

* A7 dsszes miianyag zacskot dvatosan tdvolitsa el - tartsa ezeket tévol a
kisgyermekektsl.

» Tartsa tavol a gyermekeket az 8sszeszerelési terllettsl,

® Ha létrat, vagy elektromos kéziszerszamokat hasznal, Ggyeljen arra, hogy mindig
kivesse azon gyartdk biztonségi eldirdsait.

* Ne masszon fel, vagy alljon a tetére.

s Ne akassza le, ne fekidjén a profilokra.

* Nehéz targyakat nem szabad a pilléreknek tdmasztani.

® Tartsa tisztén a tetét és az ereszesatorndkat tisztitsa meg a hétol és levelektél.

® A tetdn 16v8 nehéz hé miatt nem biztonsdgos a tetd alatt és a kdzelében allni.

s Ha az &sszeszerelés sordn megkarcolédik a festés, az a késébbiekben javithaté.

Tisztitasi utmutato

» Amikor a termék tisztitasra szorul, hasznéljon enyhe tisztitdszeres oldatot,
majd dblitse le hideg, tiszta vizzel.

* A panelek tisztitdsdhoz ne hasznaljon acetont, suroldszereket, vagy egyéh specialis
tisztitdszereket.

e Aterméket csak a felszerelést kdvetden tisztitsa meg.

Szerszamok és felszerelés

+{ TOO1 (szallitva)

Elokésziilet az 6sszeszereléshez

» Miel&tt megkezdené az &sszeszerelést, gondosan vélassza meg annak helyét.

® A alapnak t&kéletesen siknak és egyenletesnek, valamint szildrdnak kell lennie,
példiul beton, aszfalt, hajépadlé sth.

s Ellendérizze az alkatrészeket a tartalomjegyzéket alapjan.

s Az alkatrészeket lehetéleg a kdzelben helyezze el Tartsa a kis alkatrészeket
{csavarokat sth.) egy talban, hogy ne vesszenek el.

» Kérjiik, forduljon a helyl hatdsdghoz, ha engedélykoteles az termék felépitése.

@ Figyelem

* Gy6z6djon meg réla, hogy a paneleket az UV védett oldaldval felfele
helyezze el {(mely a “THIS SIDE QUT” jelzéssel lett ellatva), Amint a
téblak a helylkre keriltek, vegye le rdluk a mianyag matricékat.

A szerelés soran

Ha az informacids ikant atja, keresse ki a ra vonatkozd dsszeszerelési lépést
a tovabhbi megjegyzések vagy segitség megtekintéséhez.

Az dsszeszerelés soran hasznaljon valamilyen puha boritast a talajon, hogy
elkerlilje az alkatrészek megkarcolddasat, vagy egyéb karokat.

Lépések

6b lépés: Ovatosan vigyen fel szilikonos ragasziot a szelvény keresztmetszetére,
majd ezutan rdgtén illessze Gssze a szelvényeket. Ajdnlatos letdréini a felesleges
szilikont.

7. és 12, lépés: Javasclt kartonpapir, vagy mas puha anyag hasznélata & leeresztett
sarok alatt, gy elkeriilhetéek a karcolddasok és a festék lehorzsolédésa.

*EZ a megjegyzés a 9., 10. és a 12, lépésekre is vonatkozik

10. lépés: Opcionalis - Ha Palram fliggényt vagy haldszettet is fel kivan szerelni,
csavarja 4t a mdanyag csatokat a sinen minden szelvénynél,

(A Palram fliggdnye / halészettje nincs a csomagolashan).

Régzitse a csatokat a fliggdnygyliriik adott mennyiségének megfelelden.

12a és 14a lépés: Ne feledje, hogy a csavarokat kiviilrél kell behelyezni.

13. és 15. lépés: Ne feledje, hogy a csavarokat alulral kell behelyezni. Ezt kévetSen
hasznalja a TOO1 szamu szerszidmot.

16b lépés: Vigyen fel szilikont a # 8327 szamu alkatrész belsé felére az dbranak
megfeleléen:

22a lépés: Furjon lyukakat a szelvényekbe, ezeket a #7663 szamu szelvény
furataival kell parhuzamba allitani.

23. lépés: Allitsa egyenesre a szelvény |abait, majd 4llitsa a csavarokat és a
kupakokat az adott talajtipushoz.

* Az Bsszeszerelés végén szoritson meg minden csavart még egyszer.

jegyzet:

A termék régzitése a talajhoz elengedhetetlen annak stabilitésdhoz és
merevségéhez. Ezt a jotallas érvényesitése érdekében is el kell végezni.
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